
N Á V O D  K  O B S L U Z E  
 
Zakoupili jste kvalitní výrobek ATEX EX55 od firmy P+L SYSTEMS, který je spolehlivou 
odpovČdí na otázku, jak snížit výskyt létajícího hmyzu. 
 
PĜejeme si, abyste byli spokojeni! 
VČnujte proto, prosím, pĜed použitím pĜístroje, pozornost tomuto návodu k obsluze! 
 
Obsah balení: 
1x ATEX – pĜístroj na hubení hmyzu s pĜívodním kabelem pro zapojení do krabice 
2x lepkavá deska GLUPAC s feromonovou impregnací 
1x návod k obsluze a nákres montáže 
2x netĜíštivá záĜivka SYNERGETIC 18W,60cm 
Šrouby, hmoždinky 
 
 
UMÍSTċNÍ 
ATEX by mČl být nainstalován nejlépe ve výšce cca 2m, v co nejtmavším koutČ místnosti. 
Sluneční záĜení výraznČ snižuje účinnost pĜístroje, proto neumisťujte pĜed okna, svČtlíky, 
apod. NČkteré druhy hmyzu se vyhýbají zvýšenému proudČní vzduchu, proto neumisťujte 
pĜístroje pĜed klimatizace, vČtráky, apod. 
  
INSTALACE 
ATEX EX55 je možné instalovat výhradnČ NA STċNU 
 

Postup pro montáž na stěnu - po pečlivém vymČĜení vyvrtejte žádoucí otvory, pomocí 
hmoždinek a šroubů bezpečnČ zavČste pĜístroj. 

 
Pozn.: Instalaci doporučujeme svČĜit kvalifikované osobČ. NepĜipojujte pĜístroj ke zdroji el. 
energie pĜed definitivním upevnČním na stČnu. 
 
 
VLOŽENÍ LEPKAVÉ DESKY 
Po umístČní pĜístroje na požadované místo vložte lepkavou desku následujícím způsobem: 

a) UjistČte se, že je pĜístroj odpojen od zdroje elektrické energie 
b) Desku zasuňte z boku, lepkavou stranou od stČny a sejmČte ochrannou fólii.  

 
VÝMċNA LEPKAVÉ DESKY: 
VyjmČte opatrnČ použitou lepkavou desku. Dále postupujte dle návodu na vložení lepkavé 
desky, viz.výše. 
 
Pozn.:  

 

1) Nepoužívejte desky jiných výrobců – hrozí poškození pĜístroje! 
2) Pro optimální funkčnost pĜístroje je tĜeba pravidelnČ vymČňovat lepkavou desku. 

Výrobcem doporučený interval je 1x mČsíčnČ, ale frekvence výmČny závisí na 
specifikách prostor uživatele.  

 
 
 
 
 



 
VÝMċNA ZÁěIVEK A STARTÉRU: 

- UjistČte se, že je pĜístroj odpojen od zdroje el. energie!!! Další kroky bez 
odpojení od zdroje el. energie mohou vést ke vznícení nebo explozi! 

- UvolnČte 4 klipsy po stranách ochranného krytu záĜivek a sundejte plastový kryt 
- VyjmČte záĜivky pootočením o 90 stupňů a vyjmČte startéry pootočením proti smČru 

hodinových ručiček 
- Vložte nové NETěÍŠTIVÉ záĜivky (tj. se stĜíbrným proužkem po stranČ záĜivky). 
- Nasaďte plastový kryt a pečlivČ zapnČte 4 postranní klipsy. 

 
 
Pozn.: 

a) Pro vytvoĜení požadované vlnové délky, která je atraktivní pro létající hmyz, jsou 
vnitĜní strany záĜivek potaženy speciální fosforovou vrstvou, která se postupnČ 
vypaluje. Pro zachování optimální funkčnosti pĜístroje je tĜeba pravidelnČ vymČňovat 
záĜivky v intervalu 12 mČsíců. 

b) Použité záĜivky likvidujte dle platné legislativy. 
 
 
VAROVÁNÍ 
Tento pĜístroj musí být uzemnČn. UjistČte se, že ve vaší rozvodné síti nedochází k velkým 
výkyvům napČtí. Nepoužívejte pĜístroj, je-li poškozen pĜívodní kabel. V pĜípadČ opravy 
používejte pouze originální náhradní díly.  
 
Servisní práce neprovádČjte, vyskytují-li se v prostoru výbušné či vznČtlivé plyny, 
prach nebo výpary. 
 
V žádném pĜípadČ nepoužívejte pĜístroj bez ochranného plastového krytu na 
záĜivkových trubicích. 
 
Nepoužívejte pĜístroj v pĜípadČ jakéhokoliv poškození ochranného plastového krytu! 
 
Nikdy neodstraňujte 4 gumová tČsnČní na pĜístroji (viz. na pĜívodním kabelu u tČla 
pĜístroje). PĜístroj bez tČchto tČsnících prvků nikdy nepoužívejte! 
 
Nebude-li dodržen tento návod k obsluze, zaniká nárok na záruční opravy a dodavatel 
nenese odpovČdnost za pĜípadné vzniklé škody. 
 
 
ZÁRUKA 
2 roky. 
 
Povrchy pĜístrojů nepodléhají korozi. Velké koncentrace chloru mohou poškodit nerezové 
povrchy. V pĜípadČ, že nebudou umístČny v extrémních podmínkách a budou používány 
dle návodu k obsluze, budou vám v neporušeném stavu sloužit dlouhá léta.  
 
V pĜípadČ problémů prosím neváhejte kontaktovat vašeho dodavatele nebo výhradního 
dovozce pro Českou Republiku: ProCzech s.r.o., Konzumní 156/33, 198 00 Praha 9,    
tel.: 271730452, e-mail: info@proczech.cz, www.proczech.cz. 
 
 
VČĜíme, že budete spokojeni! 
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