
NÁVOD K OBSLUZE K PŘÍSTROJI NECTAR 

NECTAR – přístroj Ŷa huďeŶí vos a dalšího létajíĐího hŵǇzu. JediŶý ŵodel ŶejeŶ pro použití Ŷa stěŶu, ale 
taktéž speciálŶě vyviŶutý pro uŵístěŶí v chladících pultech a vitrínách, a to hŶed do Ŷěkolika poziĐ (viz. 

uŵístěŶíͿ. S přístrojeŵ NECTAR ŵáte ŵožŶost přidáŶí postraŶŶíĐh táĐků Ŷa tekuté lákadlo vos ;plŶě 
vǇhovujíĐí potraviŶářskýŵ předpisůŵͿ, které výrazŶě zvǇšuje účiŶŶost ŵodelu a tíŵ rǇĐhlejší eliŵiŶaĐi 
vos ve vašiĐh prostoráĐh. 

NECTAR -  vǇužívá vǇsoĐe efektivŶíĐh zářivek pro přístroje Ŷa huďeŶí hŵǇzu – SYNERGETIC a je 

dispoŶováŶ pro vǇužití v koŵďiŶaĐi se speĐiálŶíŵi lepkavýŵi deskaŵi od výroďĐe, společŶosti P+L 
Systems. Do přístroje používejte výhradŶě origiŶálŶí ŶáhradŶí dílǇ a spotřeďŶí ŵateriál ;zářivkǇ a deskǇͿ. 
Při ŶedodržeŶí ŵůžete ztratit Ŷárok Ŷa záručŶí lhůtu ;Ϯ rokǇͿ. 

Prosíŵ, přečtěte si pozorŶě Ŷávod k oďsluze a usĐhovejte jej pro případ pozdější potřeďǇ. 

Obsah balení: 

1x NECTAR – přístroj     Ϯǆ držákǇ pro reklaŵŶí potisk 

2x lepkavá deska     Ϯǆ ŵoŶtážŶí lištǇ 

ϭǆ přívodŶí kaďel     2x tácky pro tekutinu s návnadou (volitelné) 

1ǆ zářivkǇ SǇŶergetiĐ     1x pipeta pro aplikaci návnady 

Ϯǆ šrouďǇ a hŵoždiŶkǇ 

 

Varování 

Přístroj Ŷesŵí ďýt používáŶ: 
- dětŵi, osoďaŵi se sŶížeŶýŵ iŶtelekteŵ a ŵeŶtálŶě postižeŶýŵi osoďami  

- osobami neznalými a neseznámenými s tímto návodem k obsluze 

- v případě poškozeŶí přívodŶího kaďelu přístroj Ŷepoužívejte a kaďel vǇŵěňte ;používejte 
výhradŶě ŶáhradŶí dílǇ výroďĐeͿ 

- ZařízeŶí ŵusí ďýt uzeŵŶěŶo! 
 

Použití přístroje 

Přístroj ďǇ ŵěl ďýt používáŶ ďez přestávek, tj. Ϯ4h deŶŶě 

Před jakoukoli manipulací s přístrojeŵ a doplňováním ŶávŶadǇ, vždǇ odpojte přístroj od zdroje el. 
energie!  

 

Pro optimálŶí použití ŵůžete iŶdividuálŶě zvolit ŶejvhodŶější použití krǇtu 

1) plŶě otevřeŶ - pro ŵaǆiŵálŶí účiŶŶost zářivek. V případě potřeďǇ ŵůže ďýt oĐhraŶŶý krǇt i zĐela 
deŵoŶtováŶ ;dvěŵa šrouďǇ v klouďu a odstraŶěŶíŵ pružiŶͿ 

2) plŶě uzavřeŶ – skryje z dohledu lepkavou desku s polapeným hmyzem 

3) libovolná pozice – uŵožŶí ŶastaveŶí dle iŶdividuálŶíĐh potřeď 

 

 

UŵístěŶí 
Na stěŶu - zvolte Đo Ŷejtŵavší část ŵístŶosti a ŵiŵo silŶé prouděŶí vzduĐhu ;větrákǇ, vývodǇ 
klimatizace, apod.). Některé druhǇ hŵǇzu se zvýšeŶéŵu prouděŶí vzduĐhu vǇhýďají, a to výrazŶě 
sŶižuje účiŶŶost přístroje. NECTAR uŵístěte asi  Ϯŵ Ŷad zeŵ.  
 



Do chladící vitríny / pultu 

MoŶtáž tǇpu A ;viz. oďrázek MouŶtiŶg AͿ 
- uŵístěŶí v předŶí části pultu, světlo sŵěřuje k vystavenému produktu, od zákazníka 

- uŵístěŶí v zadŶí části pultu, světlo sŵěřuje od vǇstaveŶého produktu i zákazŶíka 

 

MoŶtáž tǇpu B ;viz. oďrázek Mounting B) 

UŵístěŶí Ŷa zeď prostoru ;ŵiŵo ĐhladíĐí pultͿ, víĐe viz. UŵístěŶí 
 

MoŶtáž tǇpu C + D ;viz. oďrázek MouŶtiŶg C + DͿ 
NECTAR  lze uŵístit Ŷa horŶí část pultu světleŵ k obsluze nebo zákazníkovi 

 

Máte-li přístroj ďezpečŶě uŵístěŶ Ŷa požadovaŶéŵ ŵístě, vložte lepkavou desku ;viz. uŵístěŶí lepkavé 
deskǇͿ. Poté připojte přístroj k požadovaŶéŵu zdroji el. energie. 

 

ČištěŶí 
Musí ďýt prováděŶo pověřeŶýŵ praĐovŶíkeŵ sezŶáŵeŶýŵ s tímto návodem k obsluze. Před čištěŶíŵ 
odpojte přístroj od zdroje el. eŶergie.  

- VǇjŵěte lepkavou desku 

- Pečlivě otřete přístroj vlhkýŵ hadreŵ a zďavte přístroj všeĐh usazeŶýĐh Ŷečistot 

- Před připojeŶíŵ ke zdroji el. eŶergie ŵusí ďýt přístroj dokoŶale suĐhý! 
 

VýŵěŶa lepkavé desky 

 VýměŶa lepkavýĐh desek ďǇ ŵěla ďýt provedeŶa ϭǆ ŵěsíčŶě Ŷeďo dle iŶdividuálŶí potřeďǇ ;v přístroji 
jsou použitǇ Ϯ deskǇͿ 

1) Odpojte přístroj od zdroje el. eŶergie 

2) Používáte-li krǇt přístroje, šetrŶě jej odklopte 

3) OpatrŶě odstraňte původŶí lepkavou desku z přístroje 

4) Sejŵěte oĐhraŶŶý papír z nové lepkavé desky 

5) PřehŶěte lepkavou desku v ŵístě perforaĐe 

6) Vložte vrĐhŶí lepkavou desku do oďlé plastové kolejŶiĐe lepkavou straŶou k zářivkáŵ 

7) Vložte spodŶí lepkavou desku do rovŶé plastové kolejŶiĐe lepkavou straŶou k zářivkám 

8) Pokud používáte krǇt přístroje, uŵístěte jej zpět do výĐhozí poziĐe 

9) Zapojte přístroj ke zdroji el. eŶergie 

 

VýŵěŶa zářivek 

1) Odpojte přístroj od zdroje el. eŶergie 

2) Používáte-li krǇt přístroje, šetrŶě jej odklopte 

3) Pootočte zářivkou o 9Ϭ stupňů a vǇjŵěte ji z patiĐ a přístroje 

4) Vložte Ŷovou zářivku pootočeŶíŵ o 9Ϭ stupňů a zkoŶtrolujte ďezpečŶé uĐhǇĐeŶí 
5) Pokud používáte krǇt přístroje, uŵístěte jej zpět do výĐhozí poziĐe 

6) Zapojte přístroj ke zdroji el. eŶergie 

 

Zářivka je spotřeďŶíŵ ŵateriáleŵ s životŶostí ŵaǆ. 1 rok a nespadají do záruky. ZářivkǇ ŵají uvŶitř 
speciální vrstvu, která vǇtváří vlŶovou délku atraktivŶí právě pro hmyz. Tato vrstva se používáŶíŵ 
vypaluje a pro zaĐhováŶí účiŶŶosti je třeďa zářivkǇ každýĐh ϭϮ ŵěsíĐů vǇŵěŶit. Zároveň se zářivkou ďǇ 
ŵěl být vǇŵěŶěŶ i startér. 



 

VýŵěŶa startérů 

1) Odpojte přístroj od zdroje el. eŶergie 

2) Používáte-li krǇt přístroje, šetrŶě jej odklopte 

3) Pootočte startérem a vǇjŵěte jej z přístroje 

4) Vložte Ŷový startér, pootočte a zkoŶtrolujte ďezpečŶé uĐhǇĐeŶí 
5) Pokud používáte krǇt přístroje, uŵístěte jej zpět do výĐhozí poziĐe 

6) Zapojte přístroj ke zdroji el. eŶergie 

 

Startér je spotřeďŶíŵ ŵateriáleŵ, který se opotřeďovává rǇĐhleji a Ŷespadá proto do zárukǇ. Měl ďǇ být 

vǇŵěŶěŶ zároveň se zářivkou. 
 

 

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS 

 
Napětí   230V ~ 50Hz 
Rozměry v mm  505 x 120 x 100 
Max. krytí  30m2 
Hmotnost 1.9 Kg 
Svítivost   15W 
Zářivka   1 x TGX15-18S 
Startér   1 x I154 
Lepkavá deska INL170, 12ks 

 


